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Ytor med tillfillig nyttjanderatt

JPSH1-01-040-00_001_bilaga2

Trafikverket, Projekt Vastldnken

Uppskattade tider for tillflligt nyttjade f6r respektive omrade. Bilaga till plankartan

Forteckningen nedan redovisar omraden som tas i ansprak med tillfallig nyttjanderatt. Alla dessa omraden &r bendmnda med ett "T" pa plankartan.

Beroende pa anvandningsomrade ar T-omradena numrerade med siffrorna 1-7, det vill sdga T1, T2, T3 osv. Siffrorna darefter &r bade I6pnummer och fér Trafikverkets interna planering.
Trafikverket har ett generellt behov av nyttjanderatt mellan 1 och 9 ar med rétt till férlangning med 1 till 2 ar i taget.
Tidsbehovet varierar for de olika omradena och denna bilaga till plankartan ger en uppfattning hur lange arbetena kan komma att paga pa respektive plats.
Tidsplanering for arbetenas genomférande pagar &nnu och de angivna tiderna nedan kan darfér komma att dndras.
Pa vissa ytor kan arbeten tidvis upphdéra for att sedan aterupptas for aterstaende moment.

Omraden som Trafikverket behdver permanent for jarnvigsanlaggingen samt omraden som Trafikverket redan rader éver, kommer ocksa att anvédndas vid bygget.
Dessa ytor redovisas inte i denna tabell.

|Vtans namn |0mréde och Anviandning (Faststills inte) INyttjandetid Anmadrkningar, restriktioner mm (Faststills inte) |
T245-20 Yta fér massupplag och etablering. 9ar
T202_21 Yta for massupplag och etablering. 94ar
Trafik ska kunna passera dver ytan, mellan
Goteborgsperan och schakten, dubbelriktad gang-
och cykeltrafik, ett busskorfalt och ett bilkorfalt i
" . . N N varje riktning. En koppling for ett bilkorfalt i varje
Yta for etabl hall trafik. 9
T20550 a for etablering och allman trafi ar riktning samt dubbelriktad gang- cykeltrafik ska
ocksa finnas mellan Ostra Hamngatan, Vastra
Sjofarten och Goteborgsoperan.
Trafik ska kunna passera 6ver ytan, dubbelriktad
T202_40 Yta for etablering och allmén trafik. 9ar gang- och cykeltrafik, ett busskorfalt och ett
bilkorfalt i varje riktning.
Trafik ska kunna passera mellan Casino Cosmopol
och schakten, dubbelriktad gang- och cykeltrafik,
ett busskorfalt och ett bilkorfalt i varje riktning.
Yta for etableri h allman trafik. 93
T20550 a for etablening och alimdn trafi ar Koppling for bil/leveranstrafik ska ocksa finnas
mellan Vastra Sjofarten och Casino Cosmopol.
T242-60 Yta for etablering (6verdackning Stora hamnkanalen) och allman trafik. 9ar Battrafiken ska uppratthallas under byggtiden.
T202_70 Yta for etablering for bergarbeten Otterhallan. 9ar
T245-80 Yta for etablering for bergarbeten Otterhallan. 5ar
Trafik skall kunna passera ytan i véast-ostlig
riktning. Rosenlundsgatan dubbelriktad biltrafik
och dubberiktad gang- och cykeltrafik. Byggtrafik
T202_90 Yta for etablering (6verddckning Rosenlundskanalen). 9ar A A . gang i . bhise
fran omradet kor genom ytan och ut pd det
allména gatunétet vid Pusterviksgatan.
Battrafiken ska uppratthéllas under byggtiden.
T20,.100  |Yta fér etablering (6verdackning Rosenlundskanalen) 8ster om Haga station. 93ar Battrafiken ska uppratthallas under byggtiden.
T202-110 Yta for etablering vid brandgasschakt. 34 Enkelriktad biltrafik i dubbla korfalt mot norr.
T200111 Yta for etablering vid Handelshégskolan/Sédra uppgéngen. 6ar
" . . . Tillganglighet till transformatorstation ska
T2, Yta for etabl d tunnel Haga.
02-120 a for etablering vid servicetunnel Haga 9ar uppratthallas under byggtiden.
T202_130 Yta for etablering vid servicetunnel Liseberget. 94r
Tillgénglighet maste fungera fran Lisebergs
T202_131 Yta for etablering och byggtrafik. huvudentré och in i néjesparken under dess
3ar Oppettider.
T202_150 Yta for etablering (6verdickning MéIndalséan). 6ar
T205.160 Yta for etablering vid servicetunnel Skar. 9ar
" . Trafik pa Almedalsvagen skall kunna passera
T245.170  |Ytafér etablering. 64 genom ytan.
T205.180 Yta for etablering under véagbro S:t Sigfridsgatan. 9ar
T245-190 Yta for etablering. 9ar
Trafik i begransad omfattning (i bada riktningarna)
" I . . maste under hela byggtiden kunna trafikera E6.
T402_10 Yta for arbete med jarnvagsbro 6ver E6 och dagvattenledning. Atkomst till Olskroksdepan ska finnas.
2ar
Atkomst for trafik till adresser pa
T402-11 Yta for arbete med jarnvégsbro éver E6, betongtrag och dagvattenledning. Gullbergsvassgatan och Emerentias Backe under
5ar hela byggtiden.
T405-10 Yta for arbete med jordschakt for betongtunnel nordost om Gullberget. 3ar
T Yta for arbete med bergpaslag véstra Gullberget samt runt jordschakt fér betongtunnel sydvést om Atkomst till depa Skansen under hela byggtiden.
4o2-20 Gullberget. 3ar
Atkomst till depa Skansen under hela byggtiden.
T402_30 Yta for arbete med jordschakt for betongtunnel sydvast om Gullberget. Tillfart till Postenhusets nordvéstra sida tillganglig
3ar under hela byggtiden.
T405-40 Yta for arbete med jordschakt fr betongtunnel mellan Gullberget och Centralen. 3ar Atkomst till depd Skansen under hela byggtiden.
Atkomst till depa Skansen under hela byggtiden.
T402_41 Yta for arbete med jordschakt for betongtunnel sydvast om Gullberget. Trafik fran Kruthusgatan ska kunna ledas igenom
3ar ytan.
Trafik ska kunna passera 6ver ytan med en
koppling mellan Ostra Hamngatan, Véstra
T402,5(, Yta for arbete med jordschakt for betongtunnel Centralen - Kvarnberget. Sjofarten och Goteborgsoperan, med ett bilkorfalt
ivarje riktning samt dubbelriktad géng- och
43ar cykeltrafik.
Trafik ska kunna passera éver ytan, dubbelriktad
T402,51 Yta fér arbete med jordschakt fér bergschakt Kvarnberget. gang- och cykeltrafik, ett busskorfalt och ett
3ar bilkorfalt i varje riktning.
T402_52 Yta for arbete i berget under fastigheter och ev i fastigheternas kallare. 1ar
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|Vtans namn |0mréde och Anviandning (Faststills inte) INyttjandetid Anmadrkningar, restriktioner mm (Faststills inte) |
T402_53 Yta for arbete inne i Kvarnbergets skyddsrum. 2ar
Trafik ska kunna ta sig 6ver schakten mellan
Norra Hamngatan och Vastra Sjofarten, ett korfalt
i varje riktning fér bil/leverans/kollektivtrafik och
dubbelriktad gang- och cykeltrafik. Koppling ska
ocksa finnas till Packhusplatsen (gatan framfor
T, Yta for arbete med jordschakt for betongtunnel/tunnelpéslag Kvarnberget - Residenset, servicetunnel Hovratten). Trafik ska kunna passera mellan
4o2-55 och teknikutrymme Kvarnberget samt for ventilationsschakt. Casino Cosmopol och schakten som ersattning for
Vistra Sjofarten med dubbelriktad géng- och
cykeltrafik och ett busskorfalt och ett bilkorfalt i
varje riktning. Béttrafiken ska uppratthallas under
byggtiden.
5ar
T402-60 Yta fér arbete med servicetunnel Otterhillan. 93ar Trafiken ska uppratthallas pé Stora Badhusgatan
Gang-, cykel- och bil/l trafik ska ta sig fi
T405-80 Yta fér arbete med grundférstérkningar. R ?ng cykel- och bil/leveranstrafik ska ta sig fram
3ar pa Kungsgatan.
Trafik och raddningstjdnst ska ha atkomst till
T402_39 Yta for arbete med servicetunnel Kungshojd. in/utfarter, varuintag, garage, grind och
1ar nodutgangar.
Trafik skall kunna passera ytan i vast-ostlig
riktning. Rosenlundsgatan dubbelriktad biltrafik
och dubberiktad gang- och cykeltrafik.
Utrymningvag for Rosenlundsplatsen 3, 5 och 9
skall upprattshallas. Tillfallig gdng- och cykelbro
T Vta for arbet d iordschakt Station H 64r skall finnas éver kanalen d& Rosenlundbron &r ur
4o2-90 370r arhete med jordschakt statfon Haga. drift. Tva kérfalt i vardera riktning skall finnas éver
ytan i Allétraket. Befintliga gang- och cykeltrak i
Nya Allén skall hallas 6ppna men kan flyttas i
sidled. Sparvag skall passera ytan och vara kérbara
dven med buss. Battrafiken ska uppratthallas
under byggtiden.
T402_91 Yta for arbete i Skatttehusets kallare 3ar
Tillgénglighet till transformatorstation skall finnas
Yta fo hakt.
T402_95 ‘ta for arbete med brandgasschakt. 34 under hela byggtiden.
Trafik ska kunna passera 6ver ytan i Vasagatans
riktning 6sterut. Nar Sprangkullsgatan ar stangd
T402-100 Yta for arbete med byggnation av Sédra uppgéngen vid Handelshogskolan. for trafik pa grund av arbeten i Rosenlund far
endast begransade avstangningar av Vasagatan
6ar endast goras i lagtrafik.
T40-110 Yta for arbete med tryckutjamningsschakt i Fogelbergsparken. 3ar
T405-120 Yta for arbete med franluftsschakt vid Féreningsgatan. 3ar
T402_130 Yta for arbete med servicetunnel Haga. 9ar
Infart och utfart for byggtrafik direkt fran Sodra
. . N Vagen. Utfart regleras med trafiksignal som
T402_140 Yta for arbete med servicetunnel Korsvagen. samordnas med befintlig signal. Endast
9ar hégersving ut frin omradet ar tillatet.
T402_150 Yta for arbete med servicetunnel Liseberget. 9ar
Tillganglighet maste fi fran Lisebi
Yta for arbete med bergpaslag och férstérkning Lisebergsteatern. Yta for arbete med jordschakt tleanelie ,e ma_s _e .l_J.ngera ran tisebergs
T402-160 . . i M . huvudentré och in i néjesparken under dess
Liseberg inkl omlaggning MéIndalsan. < N .
3ar Oppettider.
Trafik mésty atthallas pa Sofi t d
T402-163 Yta fér arbete med omledning MélIndalsan, tillfilliga trafikomlaggningar samt yta for etablering. 6ar b;zg'ﬁ::; € uppratthalias pa Sofierogatan uncer
Trafik méste upprétthallas pa Sofierogatan under
T402_164 Yta for arbete med omledning MélIndalsan, tillfélliga trafikomlaggningar samt yta for etablering. 64r byggtiden. i P e
T4, Yta for arbete med bergpaslag E6 Garda. Yta for arbete med jordschakt Liseberg inkl omledning Trafik méste uppratthallas pa Sofierogatan under
02-165 Mélndalsan. 3ar byggtiden.
T402-166 Yta for arbete med bergpaslag E6 Garda. 13r
T402-170 Yta for arbete med byggnation och byggrafik vid servicetunnel Skér. 9ar
T40s-180 Yta for arbete med byggnation av tillfalligt spar. 5ar
T402_190 Yta for arbete med bergpaslag och byggnation av betongtunnel/trag samt pa- och avfarter till E6. 93ar 2
T40s-200 Yta for arbete med byggnation av tillfalliga spar och skyddsmur. 5ar
T465-201 Yta for arbete med byggnation av tillfélliga spar och skyddsmur. 5ar
Trafik ska upprétthallas pa Skars led fram till
T402,220 Yta for arbete med omléggning av ledning frdn pumpstation till MéIndalsan. 1ar Gamla Alm:(?alsvégen P
T402_230 Yta for arbete med byggnation av nya spar. 1ar
Transporter till ICA Maxi skall vara méjlig under
T402,24(, Yta for arbete med byggnation av skyddsmur. 1ar byggt?den Ve
T502-10 Yta for byggtrafik. 23r
T5()2—2() Yta for byggtrafik vid franluftsschakt Féreningsgatan. 3ar
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|Vtans namn |0mréde och Anviandning (Faststills inte) INyttjandetid Anmadrkningar, restriktioner mm (Faststills inte) |
T502-4o Yta for byggtrafik vid bergskarning servicetunnel Liseberget. 9ar Endast hogersvéng in till omradet ar tillatet.
T502-5o Yta for byggtrafik vid bergskérning servicetunnel Liseberget. 9ar Endast hogersvéng ut fran omradet ar tillatet.
02-60 ta for byggtrafik in till yta for arbete. ar
T5, Yta fér byggtrafik in till yta for arb 33
T Pa denna yta gar trafik med ett busskorfélt och ett
702-10 Yta for tillfallig omledning av allmén trafik. 7 ar bilkorfalt i varje riktning.
T702-4o Yta for tillféllig omledning av allman trafik. 7ar Endast dubbelriktad géng- och cykelbana.
T Ytan trafikeras av dubbelriktad sparvag. Skall vara
702-50 Yta for tillfallig omledning av allmin trafik. 6 ar belagd dven for busstrafik.
T Dubbelriktad trafik, gang- och cykeltrafik. Atkomst
702-51 Yta for tillfillig omledning av allmén trafik. 5 ar till parkering maste finnas.
T7o2-60 Yta for tillfallig omledning av allmén trafik. 6ar
T Ytan trafikeras av dubbelriktad sparvég. Skall vara
70270 Yta for tillfillig omledning av allmén trafik. 3ar belagd dven for busstrafik.
T702-80 Yta for tillfallig omledning av allmén trafik. 6ar
T702-9o Yta for tillféllig omledning av allman trafik. 6ar
T702-100 Yta for tillfallig omledning av allmén trafik. 6ar
Trafik i dubbla korfélt skall trafikera ytan samt
T702-110 dubbelriktad gang- och cykeltrafik. Dubbelriktad
Yta for tillfallig omledning av allman trafik. 6ar sparvag trafikerar ytan.
Trafik i dubbla korfélt skall trafikera ytan samt
T702-120 dubbelriktad gang- och cykeltrafik. Dubbelriktad
Yta for tillféllig omledning av allman trafik. 3ar sparvag trafikerar ytan.
T702-130 Yta for tillfallig, allman gata, infart till fastigheter och till yta for arbete. 5ar
T702-14o Yta for tillfallig, allméan gata, infart till fastigheter och till yta for arbete. 54ar
T702-150 Yta for tillfallig, allman gata, infart till fastigheter och till yta for arbete. 5ar
Traden inom omradet ska skyddas sa langt det ar
T203_10 Etableringsomréade vid Bergslagsbanans stationspark 6ar mojligt.
Dubbelriktad trafik till och fran Jernhusens
omrade ska kunna passera. Giller dven efter
T40,§_20 Arbetsomrade for jordschakt och byggnation vid kombiterminalen och Volviahallen 9ar fardigstallande av stationstunneln.
Dubbelriktad trafik till och fran Jernhusens
T40,§_,go Arbetsomrade for jordschakt och byggnation vid del av kombiterminalen och langstidsparkering 9ar omrade ska kunna passera.
Arbetsomrade fér jordschakt och byggnation vid parkering for biluthyrning och Nils Ericsonterminalen Dubbelriktad trafik till och fran Jernhusens
T402-21 terminal 2 9ar omrade ska kunna passera.
T401-‘§2 Arbetsomrade fér jordschakt och byggnation vid utfart fran Nils Ericsonterminalen terminal 2 93r
Arbetsomrade fér jordschakt och byggnation vid Nils Ericsonterminalen och infart till och utfart fran
T401-‘H korttidsparkering. 93r
T40,;_14 Arbetsomrade fér jordschakt och byggnation vid cirkulationsplatsen norr om Nils Ericsonterminalen 93r
T40,§_% Arbetsomrade fér jordschakt och byggnation norr om Nils Ericsonterminalen 9ar
T40,;_16 Arbetsomrade fér jordschakt och byggnation vid Nils Ericsonterminalen 93r
Arbetsomrade fér jordschakt och byggnation vid infart till och utfart fran Nils Ericsonterminalens
T40,;_17 bussuppstalining 93ar
T4oq-28 Arbetsomrade fér jordschakt och byggnation i Bergslagsgatan norr om Nils Ericsonterminalen 9ar
Dubbelriktad trafik till och frén Jernhusens
omrade ska kunna passera. Géller dven efter
T401-40 Arbetsomrade fér byggnation vid parkering for biluthyrning och Nils Ericsonterminalen terminal 2 93r fardigstallande av stationstunneln.
Arbetsomrade fér jordschakt och byggnation vid korttidsparkering i anslutning till Nils
T40«;.;0 Ericsonterminalen och vid Nils Ericsonterminalen 7 ar
Arbetsomrade fér jordschakt och byggnation av driftsutrymme for brandgasventilation vid
T4oq-60 korttidsparkering i anslutning till Nils Ericsonterminalen 3ar
Vid byggnation av den norra 6verbyggnaden for
brandgasschakt ska trafik till och frén
T403,70 Arbetsomrade for jordschakt och byggnation vid Bergslagsgatan och del av Shell-tomten 6ar Bergslagsgatan kunna passera.
Vid byggnation av den norra 6verbyggnaden for
brandgasschakt ska trafik till och fran
T403_71 Arbetsomrade for jordschakt och byggnation vid Bergslagsgatan 6ar Bergslagsgatan kunna passera.
Dubbelriktad trafik till och frén Jernhusens
omrade ska kunna passera. Galler dven efter
fardigstallande av stationstunneln.
Traden inom omradet ska skyddas sa langt det &r
T40‘;-80 Arbetsomrade fér jordschakt och byggnation vid Bergslagsbanans stationspark 93r mojligt.
Dubbelriktad busstrafik till och fran Nils
Arbetsomrade fér jordschakt och byggnation vid infart till och utfart fran bussuppstalining vid Nils Ericsonterminalen och gang- och cykeltrafik ska
T40,{790 Ericsonterminalen och i Bergslagsgatan 6ar kunna passera.
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Ytans namn |0mréde och Anviandning (Faststills inte) INyttjandetid Anmadrkningar, restriktioner mm (Faststills inte) |
Dubbelriktad busstrafik till och fran Nils
Ericsonterminalen och gang- och cykeltrafik ska
T40'§-01 Arbetsomrade fér jordschakt och byggnation i Bergslagsgatan och del av Shell-tomten 6 ar kunna passera.
Dubbelriktad busstrafik till och fran Nils
Ericsonterminalen och géng- och cykeltrafik ska
T40‘3-02 Arbetsomrade for jordschakt och byggnation vid bussuppstallning vid Nils Ericsonterminalen 7 ar kunna passera.
Efter fardigstéallande av stationstunneln ska
dubbelriktad biltrafik till och fran ny lastgata i
Arbetsomrade for jordschakt och byggnation och omrade for tillféllig omledning av trafik under Hisingsbrons ramp och till och fran Nils
T40'§-100 byggtiden i Bergslagsgatan, 6ster om Géta alvbron 6 ar Ericsonsgatan kunna passera.
Efter fardigstéllande av stationstunneln ska
dubbelriktad biltrafik till och fran ny lastgata i
Arbetsomrade fér jordschakt och byggnation och omrade for tillfallig omledning av trafik under Hisingsbrons ramp och till och fran Nils
T40,%_101 byggtiden norr om Berslagsgatan, 6ster om Géta dlvbron 6ar Ericsonsgatan kunna passera.
Efter fardigstallande av stationstunneln ska
dubbelriktad biltrafik till och fran ny lastgata i
Arbetsomrade for jordschakt och byggnation och omrade for tillféllig omledning av trafik under Hisingsbrons ramp och till och fran Nils
T40,4}_102 byggtiden séder om Bergslagsgatan, 6ster om Goéta dlvbron 7ar Ericsonsgatan kunna passera.
Dubbelriktad trafik till och fran Nils Ericsonsgatan
T403_110 Arbetsomrade fér jordschakt och byggnation vid Géta dlvbron 7ar och Nordstans parkeringshus ska kunna passera.
Dubbelriktad trafik till och fran Nils Ericsonsgatan
T403_111 Arbetsomrade for jordschakt och byggnation vid Gota &lvbron 7ar och Nordstans parkeringshus ska kunna passera.
Dubbelriktad trafik till och fran Nils Ericsonsgatan
T403-112 Arbetsomréde for jordschakt och byggnation vid Géta élvbron 7 ar och Nordstans parkeringshus ska kunna passera.
Dubbelriktad trafik till och fran Nils Ericsonsgatan
T403_113 Arbetsomrade for jordschakt och byggnation i Nils Ericsonsgatans forldngning 9ar och Nordstans parkeringshus ska kunna passera.
Dubbelriktad trafik till och fran Nils Ericsonsgatan
T403_114 Arbetsomrade fér jordschakt och byggnation i Nils Ericsonsgatans forlangning 94ar och Nordstans parkeringshus ska kunna passera.
Dubbelriktad trafik till och fran Nils Ericsonsgatan
T403_115 Arbetsomrade for jordschakt och byggnation i Nils Ericsonsgatans forldngning 9ar och Nordstans parkeringshus ska kunna passera.
Dubbelriktad trafik till och fran Nils Ericsonsgatan
T405-116 Arbetsomrade for jordschakt och byggnation i Nils Ericsonsgatans férlangning 94r och Nordstans parkeringshus ska kunna passera.
T403_117 Arbetsomrade fér jordschakt och byggnation norr om Nordstans parkeringshus 7ar
T403_120 Arbetsomrade fér jordschakt och byggnation norr om Nordstans norra entré 4a&r
Biltrafik pa Kanaltorgsgatan at éster och till och
fran lastgatan till Nordstans kallare ska kunna
passera under aren 2018-2019. Dubbelriktad
sparvagstrafik mellan Hisingsbron och Ostra
Hamngatan ska kunna passera under aren 2020-
2023. Biltrafik ska kunna trafikera ut fran
Nordstans parkeringshus pa tillfllig ramp under
T405-190 Arbetsomrade for jordschakt och byggnation vid Ostra Hamngatan och Kanaltorget 6ar aren 2020-2023.
Dubbelriktad gangtrafik ska kunna passera langs
Nordstans &stra fasad.
Gang- och cykeltrafik till Géta dlvbron ska kunna
passera under aren 2018-2020.
Dubbelriktad sparvagstrafik till och frén Nils
Ericsonsgatan ska kunna passera.
Dubbelriktad biltrafik till och fran Nils
Arbetsomrade for jordschakt och byggnation av ny lastgata till Nordstans kallare i Nils Ericsonsgatan Ericsonsgatan och Nordstans parkeringshus ska
T40,;_140 samt omrade fér tillfallig omledning av trafik under byggtiden. 6 ar kunna passera.
T703,10 Omrade vid Bergslagsgatan och Gullbergsvassgatan for tillfallig omldggning av Kruthusgatan 9ar
Omrade vid uppstaliningsspar och parkering for biluthyrning for tillfallig omldggning av angéring till
T7O,§720 omradet norr om Goéteborgs Central 94ar
T70%-20 Omrade i Bergslagsgatan och Sodra Sjofarten for tillfallig omliggning av trafik under byggtiden 9ar
T703,4(, Omrade pa del av Shell-tomten for tillf4llig omlaggning av trafik under byggtiden 6ar
Omrade pa ovala bron 6ver Gétaleden och del av Norra Sjéfarten fér tillfallig omlaggning av trafik
T70q4_‘0 under byggtiden och for att sakerstalla méjligheten for rundkoring runt Norra och Sédra Sjofarten 9ar
Omrade pa del av bussppstillning vid Nils Ericsonterminalen fér anpassning av uppstallningsytan till
T702—6() trafik under byggtiden 6ar
T'70,{_70 Omrade i Nils Ericsonsgatan for tillfallig omlaggning av trafik under byggtiden 6ar
T70q—80 Omrade pa Nils Ericsonplatsen for tillféllig omlaggning av trafik under byggtiden 6ar
T205_10 Etableringsomrade for uppgang Renstromsparken. 4ar
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Ytor med tillfillig nyttjanderatt

JPSH1-01-040-00_001_bilaga2

Trafikverket, Projekt Vastldnken

Uppskattade tider for tillflligt nyttjade f6r respektive omrade. Bilaga till plankartan

Forteckningen nedan redovisar omraden som tas i ansprak med tillfallig nyttjanderatt. Alla dessa omraden &r bendmnda med ett "T" pa plankartan.

Beroende pa anvandningsomrade ar T-omradena numrerade med siffrorna 1-7, det vill sdga T1, T2, T3 osv. Siffrorna darefter &r bade I6pnummer och fér Trafikverkets interna planering.
Trafikverket har ett generellt behov av nyttjanderatt mellan 1 och 9 ar med rétt till férlangning med 1 till 2 ar i taget.
Tidsbehovet varierar for de olika omradena och denna bilaga till plankartan ger en uppfattning hur lange arbetena kan komma att paga pa respektive plats.
Tidsplanering for arbetenas genomférande pagar &nnu och de angivna tiderna nedan kan darfér komma att dndras.
Pa vissa ytor kan arbeten tidvis upphdéra for att sedan aterupptas for aterstaende moment.

Omraden som Trafikverket behdver permanent for jarnvigsanlaggingen samt omraden som Trafikverket redan rader éver, kommer ocksa att anvédndas vid bygget.
Dessa ytor redovisas inte i denna tabell.

|Vtans namn |0mréde och Anviandning (Faststills inte) INyttjandetid Anmadrkningar, restriktioner mm (Faststills inte) |
Ge-trafik och tillganglighet till Universuem
T205_20 Etableringsomrade fér byggnation i Korsvégen. 8ar maste upprétthdllas under byggtiden.
Gc- och biltrafik maste kunna passera
T405_10 Arbetsomrade for jord- och berg-schakt samt konstruktionsarbeten vid Renstrémsparken. 3ar arbetsomradet.
Kollektiv- och ge-trafik ska ha
framkomlighet under byggtiden.
Framkomlighet pa raddnings- och transportvag for
Arbetsomrade fér jord- och berg-schakt samt konstruktionsarbeten i Korsvagen. Arbeten for avvixling Universeum och Liseberg maste uppratthallas
T405_20 av Johannebergs landeri. 7 a&r under byggskedet.
Framkomlighet pa raddnings- och transportvag for
Arbetsomrade for jord- och berg-schakt samt konstruktionsarbeten av tryckutjamningsschakt och Universeum och Liseberg maste uppratthallas
T405_R0 ventilation. 24ar under byggskedet.
Framkomlighet pa raddnings- och transportvag for
Universeum och Liseberg maste upprétthallas
T405_40 Byggnation av arbets och transportvag. 14r under byggskedet.
Trafiken mellan S6dra vagen och Eklandagatan
maste upprétthallas under byggtiden. Kollektiv-
och gc-trafik ska ha framkomlighet under
byggtiden.
Tilltrade till teknikbyggnader ska uppratthallas
T405_50 Yta for etablering och upplag. 7ar under byggtiden.
T505_10 Arbets- och transportvég i Renstromsparken. 43r Ge-trafik maste kunna passera.
T505_20 Arbets- och transportvag for jord- och berg-schakt samt konstruktionsarbeten i Korsvdgen. 5ar
Framkomlighet pa raddnings- och transportvag for
Universeum och Liseberg maste upprétthallas
T505-20 Arbets- och transportvig fér byggnation av tryckutjamningsschakt och ventilation. 24r under byggskedet.
T505-40 Tillfallig trafik for raddnings- och transportvag for Universeum och Liseberg 5ar Ge-trafik maste kunna passera.
T705-10 Trafikomlaggningar 5ar
T705_20 Trafikomlaggningar 5ar
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